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Sterile Syringe Filter, 0.22 μm, PES, 33 mm, Hydrophilic, Paper ‑

plastic｛0.22 μm针头式过滤器，PES，33 mm，水系，独立纸塑包装｝

货号：AI06001

箱规：50 Pcs/Carton（50 个/箱）

 产品描述

ABclonal 系列针头式过滤器，主体框架采用高品质进口聚丙烯（PP）原料制作，滤膜采用孔径均一的聚醚砜材质（PES）。

该针头过滤器是为在实验室过滤培养基、培养液、血清溶液、营养液、生长激素以及其他需要特殊处理的溶液专门设

计的过滤装置，并且通过了细菌滤除能力、残留量、以及蛋白回收率的认证。

 产品特点

（1）溶剂回收率高，残留量小；

（2）高处理量

（3）高微生物滤除能力

（4）螺纹接口设计

（5）γ射线灭菌，独立包装，不含热源

 产品参数

货号：AI06001；

名称：0.22 μm针头式过滤器，PES，33 mm，水系，独立纸塑包装；

孔径：0.22µm；

材质：框架：聚丙烯（PP），滤膜：PES；

颜色：绿色外框；

包装方式：独立纸塑包装；

灭菌：辐照灭菌；
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效期：三年（在规定的储存条件下且包装完好）；

储存条件：干燥、室温、避光保存 ，避免与腐蚀性物质共同存放；

 注意事项

1、适宜酸碱范围 PH1-14；

2、避免在过滤过程中施加过大的压力 ，以防滤膜破损造成污染，无法过滤时及时更换新过滤器；

3、本产品为一次性无菌产品 ，请在无菌条件下使用 ，避免污染；

4、避免高温使用，以免造成不可逆的损坏；

 产品信息

产品编号 产品名称 规格

AI06001 Sterile Syringe Filter, 0.22 μm, PES,

33 mm, Hydrophilic, Paper‑plastic

｛0.22 μm针头式过滤器，PES，33

mm，水系，独立纸塑包装｝

50 Pieces/Carton


